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UNIVERZÁLNÍ STROJ KOMPAKTNÍCH ROZMĚRŮ 
S VYSOKÝM PRACOVNÍM VÝKONEM PRO ÚDRŽBU 
VELKÝCH PLOCH

Série SF 300 nabízí dva modely:

Série SF 300 je již mnoho let proslulá svojí funkčností a výkonností v oblasti náročného 
profesionálního nasazení. Výkonný motor ISEKI Vám zaručí konstantní rychlost jízdy také 
v nejtěžších pracovních podmínkách. Robustní šasi zvládá bez problémů i velké zatížení.
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SF 3OO
serie

Model SF 310 SF 370

Motor

Výkon max. 36 PS 42 PS

Výkon ECE R24 25 kW/33 PS 28 kW/38 PS

Objem válců 1498 cm3 1498 cm3

Převodovka

Skupiny 2 2

Rychlostní stupně
vpřed plynule plynule

vpřed plynule plynule

Rychlost max. 0 - 22 km/h se sériovým obutím 0 - 22 km/h se sériovým obutím

Přídavná zařízení

SSM 60 FD profesionální čelní žací lišta, sečná 
šířka 1,55 m

profesionální čelní žací lišta, sečná 
šířka 1,55 m

SSM 72 FD profesionální čelní žací lišta, sečná 
šířka 1,83 m

profesionální čelní žací lišta, sečná 
šířka 1,83 m

FM 160 PRO-H
profesionální žací lišta se zadním 
výhozem,  možnost mulčování, 
sečná šířka 1,60 m

profesionální žací lišta se zadním 
výhozem,  možnost mulčování, 
sečná šířka 1,60 m

FM 180 PRO-H
profesionální žací lišta se zadním 
výhozem, možnost mulčování, 
sečná šířka 1,80 m

profesionální žací lišta se zadním 
výhozem, možnost mulčování, 
sečná šířka 1,80 m

Pohon všech kol sériově , oddělené spínání sériově , oddělené spínání

Rozměry

Délka 2200 mm 2200 mm

Šířka 1200 mm 1200 mm

Výška vč . kabiny 2150 - 2190 mm 2150 - 2190 mm

1  Hydrostatická převodovka je řízena dvě-
ma vedle sebe umístěnými pedály.

2  Barevně označené ovládací páky řídí 
požadované funkce pomocí spolehlivé 
mechaniky. Podobně jako u traktoru.

3  Přehledná konstrukce a do detailu pro-
pracované provedení odráží kvalitu výrobků 
ISEKI.

4  Nenecháváme nic náhodě. Robustní 
zavěšení sekačky a optimální přizpůsobení 
povrchu díky zařízení ISEKI Floating.

5  Údržbové práce a čištění lze provádět 
snadno.
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