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SZ 33O NEJPROFESIONÁLNĚJŠÍ A NEJHOSPODÁRNĚJŠÍ 
VE SVÉ TŘÍDĚ

Série SZ 330 nabízí jeden model:

ISEKI SZ 330 disponuje mimořádným výkonem sečení až 10 500 m2/hod. Volitelně s pra-
covním záběrem 1,55 - 1,83 m, možnost bočního výhozu nebo zadního s mulčováním.
Model SZ 330 je schválen pro provoz na pozemních komunikacích.

1  Ovládání osvětlení je ergonomicky 
umístěno ve speciálním spínači na ovládací 
řídící páce.

2  Vpravo od obsluhy jsou přehledně umís-
těny všechny ovládací a informační prvky.
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3  Nejsilnější motor v této třídě strojů 
umožňuje díky nižším otáčkám redukovat 
hluk i emise.

4  Bezpečný mechani-
smus zvedání kosy je 
paralelní a umožňuje 
velmi rychlou demontáž.
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Model SZ 330

Motor 3-válec ISEKI-diesel

Výkon max. 28 kW / 38 PS

Výkon ECE R24 25 kW / 33 PS

Objem válců 1498 cm3

Max. otáčky 2600 ot./min

Chlazení s kontrolkou vodou chlazený

Převodovka plynulý hydrostat

Hydraulika průtok 17 l/min

Rychlost vpřed 0-15 km/hod

Rychlost vzad 0-8 km/hod

Hřídel 2000 ot./min

Zvedání sečení hydraulicky

Výška střihu 8 stupňů, 25-115 mm

Pohon sečení přes kardan

Zapínání sečení elektromagnet, pod zátěží

Rozměry

Délka 2320 mm

Šířka 1560 mm

Výška 1950 mm

Sériově sklopný rám 1300 mm

Zadní kola / přední kola 26 x 12.00-12 / 15 x 6.00-6


