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Systémové řešení ISEKI kombinuje maximální vý-
sledky práce s optimální provozuschopností.

Nejvyšší rychlost 22 km/hod. (SF 450)
Vysoká kapacita  koše - 1 300 litrů
Plocha až 13 000 m/h

VÝSLEDEK TESTU SEČENÍ (SF450)
Lehký terén - 9.6 km/h
Střední terén - 6.1 km/h
Těžký terén - 3.9 km/h

VÁŠ PRODEJCE ISEKI: PORADENSTVÍ • PRODEJ • SERVIS

Eurogreen CZ s.r.o.
Náměstí Jiřího 2, 40756 Jiřetín pod Jedlovou
Tel.: +420 412 379 122, Fax: +420 413 030 999
www.eurogreen.cz, www.iseki.cz
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www.eurogreen.cz

PROFESIONÁLNÍ ŽACÍ STROJ

ISEKI | SF 438/SF 45O
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Modely ISEKI SF 438 a SF 450 jsou 
vybaveny centrálním sběrem do 
koše o objemu 1300 l s vyklápěním 
do výšky 210 cm a přesahem 38 cm.

SF 438 SF 450

MOTOR

Výrobce ISEKI- CO. LTD ISEKI- CO. LTD

Počet válců 3 4

Zdvihový objem (cm3) 1,643 2,197

Výkon Max. HS 40 55

Jmenovitý výkon kW 27 35,5

Otáčky motoru (ot./min) 2600 2600

Objem palivové nádrže (L) 48 48

Chladič Ventilátor s automatickou změnou směru otáček Ventilátor s automatickou změnou směru otáček

ROZMĚRY / VÁHA

Délka (mm) 2910 2910

Šířka (mm) 1305 1305

Výška (mm) 1860 1860

Rozvor (mm) 1575 1575

Světlá výška (mm) 155 155

Hmotnost stroje (kg) 1150 1185

Hmotnost včetně kosy a koše (kg) 1420/ (54“) 1580/ (60“)

POJEZD

Převodovka plynulá, hydrostatická plynulá, hydrostatická

Tempomat sériový sériový

Ovládání 2-pedálové (vpřed / vzad) 2-pedálové (vpřed / vzad)

HŘÍDELE

Hřídel žací lišty hydr. spínání pod zátěží hydr. spínání pod zátěží

Otáčky (ot./min.) 2000 2000

PŘEDNÍ NÁPRAVA

Uzávěrka diferenciálů sériová (spínač) sériová (spínač)

Brzdy 2činné bubnové (levé x pravé) 2činné bubnové (levé x pravé)

Parkovací brzda sériová, ruční sériová, ruční

Rychlost vpřed (km/h) 0  - 20 0 - 22

PNEU

Travní pneu přední 24x12.00-12 24x12.00-12

Travní pneu zadní 20x10.00-10 20x10.00-10

Řízení - provedení hydraulické servo řízení

Řízení - podélně nastavitel. sloupek řízení sériově sériově

Řízení - výškově nastavitel. sloupek řízení sériově sériově

VÝBAVA

Kryt motoru Výklopný - vzduchové vzpěry Výklopný - vzduchové vzpěry

Ochranný rám sériově sériově

SF 438 SF 450

Žací lišta SCMA54 SCMA60

Pracovní šířka (cm) 137 152

Odhoz zadní centrální zadní centrální

Počet nožů 2 2x2 výkyvné nože

Sběrací koš / objem (L) SBC1300 / 1300 SBC1300 / 1300

Otočky turbíny 2 stupňová (2400/3000) 2 stupňová (2400/3000)

Vyklápění hydraulické hydraulické

Zdvih hydraulický hydraulický

Turbína koše centrální umístění v rámu centrální umístění v rámu

Materiál koše plast plast

Ukazatel plnosti automatické vypnutí automatické vypnutí

Výška vyklápění (cm) 210 210

Přesah (cm) 38 38
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NASTUPTE NA KRÁLOVSKOU 
TŘÍDU PROFI - ŽACÍCH STROJŮ!

Modely SF 438 (40 PS max. výkon, 3-válcový diesel 
motor) a SF 450 (PS max. výkon, 4-válcový diesel 
motor)s centrálním odhozem trávy s odsává-ním 
nabízí mimořádný výkon sečení. 3 a 4 válcové 
motory s velkým zdvihovým objemem disponují 
přepínačem „ECO - MODUS“. Profesionálové pak 
pracují volitelně v dílčím rozsahu otáček přičemž 
citelně redukují spotřebu pohonných hmot a hluč-
nost, čímž se v neposlední řadě podílí na zlepšení 
životního prostředí. Oba modely jsou vybaveny dvou 
nožovou žací lištou se sběrem 137 cm nebo 152 cm 
a centrálním sběremdo koše a objemu 1300 l.

Sací turbína
Nejvýkonější sací turbina 
s volitelnými otáčkami

Silné kolové 
hydromotory
Plně hydraulický pohon 
předních i zadních kol

Převodovka
Mechanická převodovka 
volitelně s Power a ECO 
režimem

Větší zásobník na trávu
Vyklápění do výšky 210 cm 
s přesahem 38 cm

Centrální výhoz 
trávy přes krátký 
kanál

Klimatizovaná kabina (volitelně)

Boční chladič
Ventilátor chladiče garantuje 
teplotní stabilitu v každé situaci.

ISEKI Power-Cut 
žací ústrojí
Velký přívod vzduchu do 
vrchní části žacího ústrojí.

ŽACÍ ÚSTROJÍ

1

2

1. dva výkonné nože, lehce a rychle vyměnitelné
2. jednoduchým nasazením mulčovací lišty je ústrojí 
připraveno k mulčování

Nejvyšší rychlost 22 km/hod. (SF 450)
Vysoká kapacita  koše - 1 300 litrů
Plocha až 13 000 m/h

w w w . e u r o g r e e n . c z

Snadná
údržba

Výkonný
motor ISEKI

Velký objem
koše (13OO l)

Plošný výkon 
převyšující 

13.OOO qm/h

m2
1

Nastavitelné řízení
4. teleskopické nastavení 
5. nastavení páky

Ovládání hydrauliky
1. zdvih kosy 
2. zdvih zásobníku
3. vyklopení zásobníku

Palubní deska
1. ukazatel paliva 
2. kombinovaný spínač
3. blinkry
4. počítadla m/h
5. teplota vody

Uspořádání pedálů
6. pedál brzdy 
7. uzávěrka diferenciálu
8. tempomat
9. pedál vpřed
10. pedál vzad

Zásobník na trávu
Optimálně přizpůsobený 
zásobník na trávu 
o objemu 13OO l
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